
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bâche PVC légère et flexible résistante à l’eau (avec encres pigmentées) 
 
 

 
 
 

 Composé d’une base polyester indéchirable recouvert d’une couche vinyl 
 Excellente définition et couleurs vives avec des encres pigmentées – Encres Dye également 
 De forts taux d’encrage peuvent être utilisés sans problème de diffusion 
 Peut être cousu – Utilisation d’œillets également possible 
 Sans protection, la résistance en extérieur est de 3 mois sans altération (avec encres pigmentées) 
 La Bâche ne doit pas être pliée et les encres doivent séchées 12h pour assurer la résistance à l’eau 
 Nous recommandons une limite d’encrage de 240% pour des résultats optimaux 
 Comme adhésif double face, notre BANNERBOND a été testé avec d’excellents résultats 

 
 
 

 
 

Grammage Epaisseur Blancheur (Berger) Valeurs CIE Opacité 
 

400 g/m² 
 

 
375  

 
98 
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a* 
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Dimensions Conditionnement 
610 x 15 1 
914 x 15 1 

1067 x 15 1 
1270 x 15 1 
1524 x 15 1 

 
 
 
 
 
 

Bâche Outdoor 375 

Bâche Outdoor 375 
 

 
 

Compatibilités complètes sur
www.diatrace.com 


