
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Excellente définition et respect des contours. Les encres ne se mélangent pas 

 Compatible sur traceurs jet d’encre avec encres aqueuses colorantes et pigmentées 

 Temps de séchage très court 

 Certifié FSC 
 

 

 

 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

95 g/m² 125 µm - 
L* 85 
a* -1 
b* 90 

96 % 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Mandrin 
 

Conditionnement 

610 x 45 
914 x 45 

1270 x 45 

2’’ 
2’’ 
2’’ 

1 
1 
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Papier Couché 95g – Jaune (3706) 

Technologies 

Caractéristiques 

Données Techniques 

Papier Couché 95g – Jaune 
 

Fiche Technique 

Version janv 2021 

Papier couché jaune standard 95g/m² 

 Idéal pour la création d’affiches publicitaires, 

PLV 

 Il mettra en valeur vos opérations 

promotionnelles 

Carré Haussmann 

52, Boulevard de l’Yerres 

91000 ÉVRY 

 01 60 79 10 10 

Diatrace est le nom 

commercial de TDP SAS 

Caractéristiques 


