
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Textile Polyester 100% avec couche jet d’encre 1 face pour traceur à encres aqueuses  

 Aspect Blanc et Mat du côté imprimable – Traité Anti‐Feu B1 

 Séchage rapide de l’encre 

 Impression résistante à l’eau 

 Grande stabilité contre les effets environnementaux (Eau, UV, lumière….) 

 Possible traitement ultérieur avec couture ou œillets – Peut être coupé sans filocher sur les bords 

 Idéal pour le Stand, les Kakémonos, les drapés, les Roll‐Up, Les affiches flottantes 
 

 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

145 g/m²  175 µm  ‐ 
L*    92 
a* 1.72 
b*  7.34 

‐ 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Mandrin 
 

Conditionnement 

914 x 45,7 
1067 x 45,7 

3’’ avec adaptateur 2’’ 
3’’ avec adaptateur 2’’ 

1 
1 
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UniversalTex 145g – 100% Polyester B1 

Fiche Technique 

Version Déc. 2022 

UniversalTex 145g – 100% Polyester B1

  
 Tissu 100% polyester, aspect léger et 
flottant pour kakémonos 
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