
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Enduit sur les deux faces : au recto pour l’impression jet d’encre, au verso pour planéité  
 Son enduction renforcée permet l’impression d’aplats, Textes bien définis 
 Destiné à l’affichage en intérieur exclusivement 
 Sa couleur Jaune Fluo en fait un vecteur de communication très efficace  
 Certifié FSC 
 Produit fabriqué en France 

 
 
 

 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

95 g/m² 115 µm - 
L* 100.5 

a* -32 
b* 105 

95 % 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Mandrin 
 

Conditionnement 

610 x 45 
914 x 45 

2’’ 
2’’ 

1 
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Caractéristiques 

Données Techniques 

Papier Couché 95g – Jaune Fluo 

Caractéristiques 

Fiche Technique 
Version Jan 2026 

Papier Couché 95g – Jaune Fluo (3309) 

ZA PARISUD 3 
2 Rue de l’espace Schengen 

91250 TIGERY 
 01 60 79 10 10 

Papier couché jaune fluo standard 95g/m² 

 Idéal pour création d’affiches publicitaires, PLV 
 Il mettra en valeur vos opérations 

promotionnelles 

Diatrace est le nom commercial 
de Technical Digital Printing SAS 

 


